IDEAL 0135

Cizalla manual de rodillo de gran calidad
para aplicaciones de oficina y graficas.
Cortes precisos de hasta 135 cm de longitud

Cabezal de corte de seguridad //_—”’-—‘i/

Cuchilla circular autoafilable

<135cm->

Sistema de pison automatico

mesa de aluminio anodizado de alta calidad -

Datos tecnicos Caracteristicas

Longitud corte 1350 mm Adecuado para cortar planos, papel y laminas, dibujos, fotos, posters u otros impre-
Altura corte  max 0.8 mm sos similares. Soportes laterales ranurados para cortar elementos de gran formato.
Prof.mesa 280 mm Cabezal de corte de seguridad de funcionamiento cuidadoso con cuchilla giratoria
Dimensiones 945 x 1600 x 380 mm [A x L x P) de acero especial reforzado. Contra-cuchilla de acero inoxidable. Sistema de pison
Peso 21,5 kg automatico con barra de anclaje transparente. Mesa de corte de aluminio anodizado

de alta calidad. Dos reglas de medicion (cm). Robustos soportes laterales de material
plastico ABS resistente al impacto. Precisa barra transversal para facil y seguro desliza-

miento del cabezal de corte. Cuatro pies de goma antideslizante. Color: aluminio gris y
blanco. Robusto soporte de metal y practica bandeja de recogida de recortes.
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Caracteristicas

SEGURO CABEAL DE CORTE CUCHILLA ROTATIA REGLAS DE MEDICION
Seguro cabezal de corte con cuchilla rotativa auto- El autoafilado de la cuchilla se hace mediante el Dos reglas de medicion [cm) situadas en la mesa
afilable para un corte eficaz, preciso y seguro. endurecimiento especial de acero de alta calidad. de corte para permitir cortes precisos,

BANDEA DE RECOGIDA DEL PAPEL

El desperdicio de papel se recoge comodamente.
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